1. Prestatieverklaring Nr. VASP-BBS-002
1. Declaration of Performance (DoP) Nr. VASP-BBS-002

In overeenstemming met verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

2. Unieke identificatiecode van het producttype

Product: Belgisch blauwe natuursteen muurplinten (EN1469)

3. Beoogd gebruik van het producttype

Natuursteen muurplinten voor gebruik als wandbekleding voor binnen- en buitenwandafwerking

4, Fabrikant van het product: www.vasp.be

Van Aelst Stone Products BV VASP Natuursteen
Industrieweg 13 B Email: info@vasp.be

2390 Malle Telefoon: +32 (0) 3 / 288 88 33
Belgié

6. Systeem voor het beoordelen en verifiéren van de bestendigheid van productprestaties
Systeem 4

7. Geharmoniseerde norm

EN-1469: Natuursteenproducten - Muurplinten - Eisen

9. Aangegeven productprestaties

Reactie op vuur Klasse A1fl
Breuksterkte geillustreerd door als:

Buigsterkte (EN 12372:2007) minimaal verwachte waarde 12 Mpa
Buigsterkte (EN 12372:2007) gemiddeld 17 MPa
Buigsterkte (EN 12372:2007) Standaardafwijking 2,5 MPa
Weerstand tegen de breukbelasting van de stift/drevel

Minimale verwachtingswaarde 1608 N
Gemiddeld 2284 N
Standaardafwijking 356 N
Waterabsorptiecoéfficiént bij atmosferische druk (EN 13755) 0,1%
Schijnbare volumemassa (EN 1936:2007) 2690 Kg/m?
Thermische isolatie (EN 1936:2007) 2690 Kg/m?3
Volumemassa en isolatie van luchtgeluid (EN 1936:2007): 2690 Kg/m?

Duurzaamheid
Bestandheid tegen vries- en dooicli - Algemeen (EN 12371:2010) | 15,9/14,8 MPa
Bestandheid tegen vorst/dooicycli - dooizout (EN 12371:2010) |NPD
Open porositeit (EN 1936: 2007) NPD

Uitstoot van gevaarlijke stoffen NPD

11. Verklaring

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de aangegeven
prestaties.

Overeenkomstig Verordening (EU) nr.
volledige verantwoordelijkheid van de

5/2011, wordt deze prestatieverklaring opgesteld onder
de fabrikant

ndeftekend voor en namens de fabrikant door:
Seppe Willaert,

Zaakvoerder Van Aelst Stone Products BV

Te Malle op 20/08/2024




